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DHI-LPH86-5T470-L-S2

86-calowy monitor interaktywny

aJhua

TECHNOLOGY

Zastosowanie i przeglad cech gtéwnych

Interaktywny monitor Dahua DeepHub dla edukacji daje poteine
mozliwosci przetwarzania dzieki 8-rdzeniowemu procesorowi CPU oraz
pamieci RAM 8 GB i pojemnosci dysku 128 GB. Monitor wyposazona w
dotyk oparty na technologii podczerwieni, oferuje wysoka precyzje ze
$rednicg identyfikacji 2 mm. Ekran DLED w rozdzielczosci 4K/UHD
zapewni niesamowite doswiadczenia podczas pisania, obstugi tablicy i
wyswietlania tresci. Doskonale sprawdzi sie réwniez w sali
videokonferencyjnej oferujac bezprzewodowe udostepnianie ekranu,
zarzadzanie plikami, udostepnianie tresci scan&go. Ponadto zawiera
wiele funkcji wraz ze wsparciem Al, ktére przenosza prace na wyzszy
poziom. Mozesz zawsze polega¢ na tym urzadzeniu, uwzgledniajac je
przy modernizacji sal konferencyjnych i sal lekcyjnych.

Funkcje

Certyfikacja Google EDLA

Umozliwia tatwy dostep do aplikacji Google, takich jak Google Chrome,
sklep Play, Gmail, Google Drive i dokumenty Google, a takze pobieranie
aplikacji firm trzecich. Certyfikacja Google EDLA powstata, aby zapewni¢
najwyzsze bezpieczenstwo, kompatybilnos¢ i ochrone danych.

Rozdzielczo$é 4K/UHD
Dzieki rozdzielczo$ci 3840 x 2160 4K/UHD, wyswietlacz zapewnia
wyrazny obraz i zywe kolory.

Rozpoznawanie tekstu
Urzadzenie potrafi przeksztatci¢ zapisane litery w tekst w czasie
rzeczywistym, uzywajgc domyslnej czcionki systemu.

- 86-calowy ekran 4K DLED z technologig Zero Air Gap zostat
wyposazony w antyrefleksyjne szkto hartowane, ktére zmniejsza
zatamanie Swiatta w powietrzu, minimalizuje paralakse i poprawia
wydajnosé wyswietlacza.

+ Wykorzystuje technologie dotyku na podczerwien, obstugujgc 20-
punktowy dotyk na urzadzeniach z Androidem i 40-punktowy dotyk
na Windows, z doktadnoscig dotyku +2 mm i czasem reakcji <5 ms.
Umozliwia przetaczanie miedzy systemami Android i Windows; (do
korzystania z systemu Windows wymagany jest modut PC)
Umozliwia jedno -klikowe udostepnianie ekranu z telefondw,
komputerdw, tabletéw i innych urzadzen
Obstuguje odwrdcona kontrole dotykowa.

Ptynne pisanie reczne i dtugopisowe z szybka reakcja, wiernie
odwzorowujac wrazenie prawdziwego pisania.

Gesty: funkcja gestdow obejmuje powiekszanie, przesuwanie,
przecigganie, Sledzenie oraz rézne metody wymazywania (punktowe
wymazywanie, wymazywanie okregiem, gumka gestéw, jednoklikowe
czyszczenie ekranu.

Umozliwia elastyczne nanoszenie notatek na dowolnym kanale lub
interfejsie, obstuguje nagrywanie pisania a takze generuje kody QR
dla notatek. Skanowanie kodu QR umozliwia udostepnianie lub
zapisywanie, co ufatwia tfatwe szyfrowanie plikdow, zwiekszajac

prywatnosc i bezpieczenstwo.

Bezprzewodowe przesytania tresci

Oprécz podstawowego udostepniania plikdw, bezprzewodowego
przesytania obrazu, sterowania dotykiem i odwrotnej kontroli, monitor
obstuguje tez przesytanie w czasie rzeczywistym wideo i audio
bezprzewodowo z telefonu, grupowanie ekranéw (jeden-do-wielu),
tryb gospodarza (do centralnej kontroli uprawnier) oraz wyswietlanie
podzielonego ekranu z az 9 oknami. Dodatkowo, jest kompatybilny z
technologiag Miracast, AirPlay, Chromecast i innymi protokotami
udostepniania ekranu.

Zarzadzanie plikami

Urzadzenie umozliwia zarzgdzanie i korzystanie z plikdw Office, plikdw
graficznych, wideo i audio oraz formatow plikdw takich jak PDF i TXT.

Zastosowanie

Wewnetrzne, sala lekcyjna, sala konferencyjne
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Specyfikacja techniczna

System operacyjny
System operacyjny

CPU

Czestotliwosé CPU

GPU

RAM

ROM

Ogolne

Zewnetrzny dodatkowy
system operacyjny

Zasilanie
Zuzycie energii
Zuzycie w trybie czuwania

Zakres temperatury
funkcjonalnej

Temperatura
przechowywania

Wilgotnos¢ otoczenia
Wilgotnos$é magazynowania
Wykonanie

Szyba

Kolor obudowy (Ramka /tyt)

Wymiary
Wymiary ramki

Wymiary w opakowaniu

Waga netto
Waga brutto
Rozstaw mocowania

Instalacja

Zawartos¢ opakowania

LCD Panel
Rozmiar ekranu
Podswietlenie
Proporcje
Jaskrawos¢

Kontrasty statyczny

Android 16.0

Quad-core A72 + quad-core A53
MAX 2.2 GHZ

Mali G52 MC3

8GB

128 GB

Windows 7/8/10/11

100-240 VAC, 50/60 Hz
225 W (basic), 370 W (max)

<0.5W

0°Cto +40 °C (+32 °F to +104 °F)

—10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F)

10%—-90%, 101 kPa
10%-90%, 101 kPa
Obudowa metalowa

3.2 mm, antyodblaskowa

Czarny

1,955.4 mm x 115.7 mm x 1,152.2 mm (76.98" x 4.56" x

45.36") (Lx W x H)

Top: 17 mm (0.67"); Lewa i prawa: 17 mm (0.67"); spdd:

42.6 mm (1.68")

2,044.0 mm x 200.0 mm x 1,280 mm (80.47" x 7.87" x

50.39") (Lx W x H)

55 kg (121.25 Ib)

67.5 kg (148.81 Ib)

800 mm x 400 mm (31.50" x 15.75")
Uchwyt scienny lub wozek
1 x Tablica interaktywna

1 x Kabel zasilajacy

2 x Stylus Pen

1 x Quick Start Guide

1 x Uchwyt $cienny

1 x Pilot

1 x Informacje prawne

1 x Zestaw srub mocujacych
3 x Anteny

86"

DLED

16:9

450 cd/m? (typ.)

VA: 4000:1 (typ.); IPS: 1200:1 (typ.)

Rozdzielczos¢

Katy widzenia

Zywotno$é

Gamut barwowy

Czas reakcji

Czestotliwos¢ odswiezania
Porty i ztacza

Czujnik oswietlenia

Przyciski z przodu

Gniazda z przodu

Porty z przodu

Czytnik kart TF
Inne
Wi-Fi

Standard Wi-Fi

Zakres czestotliwosci Wi-Fi

MAX sita przesytu (Wi-Fi)

Bluetooth
Bluetooth Standard

Bluetooth Zakres
czestotliwosci

MAX sita przesytu danych
(Bluetooth)

Funkcje dodatkowe

Odbiornik IR

Ekran dotykowy
Czas reakcji
Technologia dotyku
Technologia

Punkty dotyku

Precyzja dotyku

3840 (H) x 2160 (V)
178° (H)/178° (V)
>50,000 godzin
72% NTSC

<8.5 ms (typ.)

60 Hz

1 przycisk : Zasilanie

3 x USB-A 3.0 (przemienne) port
1 x USB Touch Type-B port
1 x HDMI IN port

1 x TYPE-C (USB Transmisja danych) (5 V, 1 A charge)

port

1xRS-232

1 x COAX SPDIF

1 x AUDIO OUT (3.5mm)
1xMICIN (3.5mm)

2 x USB-A 2.0 (Android)
1 x RJ-45 IN (1000 Mbps)

1 x TYPE-C (Transmisja danych, 5V, 1 A charge)

1 x USB Touch Type-B

1 x HDMI IN

1x HDMI OUT

1xTF

1 x OPS port

Tak

802.11a/b/g/n/ac/ax
2400-2483.5 MHz;
5150-5250 MHz;
5250-5350 MHz;
5470-5725 MHz;
5725-5850 MHz

<20 dBm@2400-2483.5 MHz;
<23 dBm@5150-5250 MHz;
<20 dBm@5250-5350 MHz;
<27 dBm@5470-5725 MHz;
<14 dBm@5725-5850 MHz
Tak

BR/EDR/BLE, BT5.2

2400-2483.5 MHz

<20 dBm@2400-2483.5 MHz;

<5ms

Podczerwien

Zero Air Gap

Punkty Android: 20; Windows: 40

+2 mm
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Weryfikowany 2 mm (0.08") (pokrycie powierzchni90%) Wymiary (mm[cale])
Nacisk dotyku <2 mm

Typ pisma Palec lub stylus pen

Typ komunikacji USB + UART — ﬂ

Odporno$¢ na odbicie

, . Przeciwodblaskowe szkto hartowane
Swiatta i
|
Twardos¢ powtoki 29H @ i,
Rozdzielczo$¢ dotyku 32767 x 32767 li
Gtosniki oy
Whudowane Zlgiosn‘lk! pefn?go pasma; Moc gtosnika pojedynczego e
nie mniejsza niz 20 W |
|
Moc 2.0 kanat dzwieku, 2 x 20 W ?j I‘
=l
Czestotliwosé 150 Hz—-20 kHz
Certyfikacja
Certyfikaty CE, EDLA
2t3cza
Informacje o modelu
Typ Model Opis
Smart Interactive 86 inch Smart Interactive 3
- - -L- =
Whiteboard DHI-LPH86-5T470-1-52 Whiteboard : ﬂ
i
Instalacja :
il
E 3
Wall Mount ‘ Floor Standing Ol == '
mm{ingt mafinch] e e W Ww @m wmw e
‘».
I
u |
s 1
i
_‘L
E = | A

Rev 002.000 ©2026 Dahua. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.
Pictures in the document are for reference only, and the actual product shall prevail

www.dahuasecurity.com



